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Titanium Extracted Slag Based Soil Stabilizer for Roadbase
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中关村材料试验技术联盟


前    言

本文件参照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，GB/T 20001.10《标准编写规则 第10部分：产品标准》给出的规则起草。
本文件由中国材料与试验团体标准委员会钒钛综合利用领域委员会（CSTM/FC20）提出。
本文件由中国材料与试验团体标准委员会钒钛综合利用领域委员会（CSTM/FC20）归口。
本文件为首次发布。
提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂
1  范围

本文件规定了提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于公路水稳层用的以提钛尾渣为主要组成材料的土体固化剂。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。   
GB 175 通用硅酸盐水泥
GB/T 1345 水泥细度检验方法 筛析法
GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB/T 2419 水泥胶砂流动度测定方法
GB/T 5483 天然石膏
GB 9774 水泥包装袋
GB/T 9776 建筑石膏
GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）
GB/T 21371 用于水泥中的工业副产石膏
GB/T 23456 磷石膏
GB/T 37785 烟气脱硫石膏
JC/T 681 行星式搅拌机
JGJ 63  混凝土用水标准
JT/T 994-2015 公路工程 路面基层稳定用水泥
JTG E51-2009 公路工程无机结合料稳定材料试验规程
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂 Titanium Extracted Slag Based Soil Stabilizer for Roadbase

由提钛尾渣、水泥、石膏和/或脱硫灰以及其他适量添加剂等组成的，经工厂计量配制而成的，通过自身各组分之间以及与公路水稳层材料之间的物理化学反应，将公路水稳层材料胶结并能常期保持强度稳定的粉状土体固化剂。

4  分类和标记

4.1 分类

按照强度等级，提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂（TSS）分为27.5级、32.5级和42.5级。
4.2 标记

产品按下列顺序标记：产品名称、强度等级和本标准号。

示例：抗压强度等级32.5的提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂标记为：

提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂 TSS 32.5 Q/PGG ×××—20××

5  原材料
5.1 提钛尾渣
提钛尾渣的比表面积宜不小于300m2/kg，胶凝活性不小于75%。
5.2 水泥
水泥应为符合GB 175规定的42.5强度等级以上的硅酸盐水泥或者普通硅酸盐水泥。
5.3 石膏
石膏可采用磨细的天然石膏或工业副产石膏。
天然石膏可为符合GB/T 5483中规定的G类或A类二级（含）以上的二水石膏或硬石膏，也可为符合GB/T 9776中规定的建筑石膏。
工业副产石膏可为脱硫石膏、磷石膏以及其他工业副产石膏。脱硫石膏应符合GB/T 37785中的规定，磷石膏应符合GB/T 23456中的规定，其他工业副产石膏应符合GB/T 21371中的规定。
5.4 脱硫灰
脱硫灰应为电厂干法脱硫产生的以亚硫酸钙为主要成分的脱硫灰，比表面积应不小于300m2/kg。
5.5 粉煤灰
粉煤灰应符合GB/T 1596中规定的II级粉煤灰。
5.6 其他
其他原材料应符合相应的国家标准要求。
6  技术要求

提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂的性能应符合表1的要求。

表1 提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂的性能要求

	项目
	性能指标

	
	27.5级
	32.5级
	42.5级

	外观
	粉料应均匀一致，无结块

	细度（80μm 方孔筛筛余），%
	≤10.0


	安定性（雷氏夹沸煮后增加距离），mm
	≤5.0

	凝结时间
	初凝，min
	≥45

	
	终凝，h
	≤15

	流动度，mm
	初始
	≥120

	
	60min
	≥100

	抗折强度，MPa
	7d
	≥2.5
	≥3.0
	≥3.5

	
	28d
	≥5.0
	≥5.5
	≥6.5

	抗压强度，MPa
	7d
	≥13.0
	≥15.0
	≥17.0

	
	28d
	≥27.5
	≥32.5
	≥42.5


7  试验方法

7.1 试验条件

试验室条件：环境温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%，试验区的循环风速小于0.2m/s。

标准养护条件：环境温度（20±1）℃，相对湿度（95±5）%；或者温度（20±1）℃的水中。
7.2 试验用水

    试验用水应符合JGJ 63的要求。

7.3 拌和

称量提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂，准备所需用水量和ISO标准砂（需要时）。
在符合JC/T 681要求的搅拌机中，按下列步骤进行操作：

――将水倒入搅拌锅中；

――将提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂在30s内匀速倒入搅拌锅中；

――低速搅拌60s；

――停止搅拌，取出搅拌叶，30s内用刮刀清理搅拌叶和搅拌锅壁上的浆体；

――高速搅拌60s；

――静停60s，再继续低速搅拌60s。

拌和好后，备用。

7.4 细度
按GB/T 1345的规定进行。

7.5 安定性
按7.3条拌和，按GB/T 1346的规定进行。

7.6 凝结时间
按7.3条拌和，然后按GB/T 1346的规定进行。

7.7 流动度
按7.3条拌和，然后将浆体倒入置于润湿状态玻璃板上的符合GB/T 2419规定的截锥圆模内，用刮刀抹平，然后将截锥圆模垂直提起，同时开启秒表计时，浆体在玻璃板上自由扩展，至30s，用直尺量取浆体相互垂直的两个方向直径，取平均值作为初始流动度。

将搅拌锅内剩余浆体用拧干的湿毛巾覆盖搅拌锅口，放在标准养护条件下60min，然后取出搅拌1min，按照上述方法测试其60min流动度。
7.8 抗折强度和抗压强度

按7.3条拌和，然后按GB/T 17671的规定进行。

8  检验规则

8.1 检验分类 

按检验类型分为出厂检验和型式检验。
8.1.1 出厂检验

出厂检验项目包括外观、细度、安定性、凝结时间、流动度、7d抗压强度和7d抗折强度。
8.1.2 型式检验

型式检验项目包括本标准第6章中的全部项目和供需双方合同中商定的性能。有下列情况之一时应进行型式检验。
1）新产品投产或产品定型鉴定时；

2）正常生产时，每年至少进行一次；

3）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

4）产品停产6个月以上恢复生产时；

5）原材料、配方和生产工艺发生较大变化时。

8.2 组批

连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。200t为一批。不足上述数量时亦作为一批。

8.3 抽样

每批产品随机抽样，抽取不少于50kg样品。取样后，将样品一分为二。一份检验，一份留样。

8.4 判定规则

产品检验结果符合标准规定时，则判该批产品合格。若结果中有一项不符合标准要求时，重新用留样对该项目复检。若该项目符合标准规定时则判该批产品合格，若仍不符合标准规定时，则判该批产品不合格。
9  标志、包装、运输和贮存
9.1 标志

产品外包装上应包括：

1）生产厂名、地址；

2）商标；

3）产品标记；

4）产品净质量；
5）产品用水量（水料比）；
6）生产日期或批号；
7）运输和贮存注意事项；
8）贮存期；
9）使用说明书。
9.2 包装

9.2.1 产品宜采用储存罐散装或防潮复合包装袋包装。储存罐散装时，不应小于标志质量总和的100%。袋装时，每袋净含量不应小于其标志质量的99%。随机抽取20袋，总质量（含包装袋）不应小于标志质量总和的100%。包装袋应符合GB 9774的规定。
9.2.2 产品包装中应附有产品合格证。
9.3 运输和贮存
9.3.1 运输和贮存时，避免日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，注意通风。

9.3.2 产品贮存，应有防雨、防潮、防扬尘措施。
9.3.3 产品贮存期自生产之日起计时，不宜超过6个月，并在产品说明书与包装标识上明示。
附录 A
（资料性）
起草单位和主要起草人
本文件负责起草单位：攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、同济大学。

本文件参加起草单位：攀西钒钛检验检测院、攀钢集团工程技术有限公司、成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司。

本文件主要起草人：任艳丽、邵国庆、张国防、曾冠武、郝建璋、周旭、王晓东、刘万春、梁金柱。
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